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BUENQOS AIRES, 28 de diciembre de 1972

VISTO el expediente No 146/68 F.A. en el que se con-
sidera la actualizacion de las'"Normas para las Conducciones Eléc
tricas que Cruzan o Corren Paralelas al Férrocarril” en vigencia
desde el 26 de mayo de 1940, con la modificacién de su articulo

18 desde el 13 de agosto de 1943, y

CONSIDERANDO:

Que en el Reglamento vigente, algunas de sus especifi-
caciones no tienen el alcance necesario como para que sean apli-
cables a modernas construcciones e instalaciones eléctricas de ese
tipo.

Que en razdn de ello, una Comision Especial creada al
efecto e integrada por especialistas en la materia, luego de un
exhaustivo estudio ha proyectado las nuevas Normas para esa cla-
se de obras, que corren anexas y forman parte de este decreto.

Que la empresa FERROCARRILES ARGENTINOS solici-
ta la aprobacion de las mismas, teniendc en cuenta sus intereses
en el &mbito ferroviario como as{ el de los propietarios de dichas
lineas.

Que habiendo sido analizadas dichas Normas, el Minis-
terio de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - TBANSPORTE - DI-
RECCION NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, no-tiene

observaciones que formular.




Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRET A:

ARTICULO 1o - Apruébanse las "Normas para las Conducciones
Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al Ferrocarril" agrega
das como Anexo No 1, que forman parte integrante del presente
decreto.
ARTICULQO 2 - Las citadas Normas anulan y reemplazan a la Re-
glamentacién aprobada por el Decreto No 58.189 del 26 de marzo
de 1940 y modificada parcialmente por el Decreto No 4.488 del 13
de agosto de 1943.
ARTICULO 3¢ - Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivese.

DECRETO No 8254

LANUSSE

Pedro A. Gordillo
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la

NORMAS PARA LAS CONDUCCIONES ELECTRICAS QUE

CRUZAN O CORREN PARALELAS AL, FERROCARRIL

ALCANCE

ARTICULO 1¢ - Las conducciones eléctricas que cruzan o co-
rren paralelas al ferrocarril seran reguladas por las presentes
normas, aungue se encuentren fuera de los terrenos de propiedad
del ferrocarril.

DEFINICIONES

ARTICULO 20 - A los efectos de estas normas se adoptan las
siguientes definicicnes:

Cable: Eg el conductor o grupo de conductores aislados entre
s{ y del medio ambiente, mediante materiales adecuados.

Conduccién eléctrica: Es la linea ajena al ferrocarril, utiliza-
da para transmitir energia eléctrica con fines de distribucidn
de la misma o para comunicaciones. Si no se menciona uso ep
pecifico, la expresién incluye simultdéneamente ambas finalida-
des.

Conduccidén de energia: Es la conduccidon eléctrica destinada es
peci{ficamente a la transmisidén de energfa.

Conduccidén de comunicaciones: Es la conduccién eléctrica des-
tinada especificamente a la transmision de comunicaciones.

Ferrocarril: Bs la denominacién de la/las empresas ferrovia-
rias y/o sus instalaciones.

Linea ferroviaria: Es la expresion usada indistintamente para
sefialar los terrencs ferroviarios, las zonas de vias o las con-
ducciones eléctiricas del ferrocarril.

Paso a nivel: Sefiala la calle de uso publico o privado que cru-
za la zona de vias a nivel ferroviario.

Permigionarioc: Es el titular de un acuerdo con el ferrocarril a -
los fines de la instalacién y uso de una conduccibén eléctrica.

Trocha angosta: Equivale a vias con separacidon de 1,000 m en
tre rieles.




Trocha media: Equivale a vias con geparacién de 1,435 m en-
ire rieles.

Trocha ancha: Equivale a vias con separacién de 1,676 m entre
rieles.

Vano: Es la distancia horizontal entre dos puntos de apoyo ve-
cinos.

TRAMITACION

Obligatoriedad de comunicacidn

ARTICULC 3¢ - Es obligatorio obtener la conformidad del ferro
carril previamente a la construccion o modificaciéon de conduccio-
nes eléctricas que se encuentren incluidas en estas normas.

Presentaci6én de solicitudes

ARTICULO 4¢ - En su aspecto formal la solicitud de acuerdo
exigida se efectuard seglin las prescripciones normativas vigentes.

Calculo de las conducciones

ARTICULO 50 - Para el cdlculo de las conducciones se conside
raran las condiciones mis desfavorables esperadas o normalizadas
por entes nacionales en la materia, y se demostirara en la solici-
tud de acuerdo la suficiencia desde el punto de vista mecénico, pa
ra los materiales, secciones y procedimientos adoptados. B

Pagos

ARTICULO 60 - Para obtener la conformidad plena por toda
conduccidn eléctrica serd imprescindible el pago de los gastos de
tramites, construcciones ferroviarias, inspecciones, etc., que pu

dieran corresponder.

Inspecciones de Obras

ARTICULO 7¢ - Todas las obras, reparaciones o modificacio-
nes se efectuaran por el permisionario bajo la inmediata inspec-
cion del ferrocarril y a su entera satisfaccidn.

Ejecucion de QObras

ARTICULO 80 - Si el ferrocarril comprobara que se ejecutan
obras en condiciones anormales, dispondréd la inmediata interrup-
cion de los trabajos y/o retirc de las instalaciones, recurriendo a
la fuerza plblica si fuera necesario.

v



Plazo para ejecucitn de Obras

ABRTICULD Bo - Si la conduccion elécirica que se hubiera con-
venids ho se construyera dentro de les doce meses de otorgada la
conformidad por el ferrocarril, el acuerdo quedari nulo sin nece-
sidad de comunicacibn previa, salvo que €l interesado spligitare y
obtuviere la correspondiente proérroga. '

Comienzo y fin de las Obras

ARTICULO 10e - El permisionario deberd comunicar al ferro-
carril, con tres dias de antigipacidén como minimo, la fecha exac
ta de comienzo y fin de los trabajos.

Responsabilidad

ARTICULO 11c - El acuerdn con el ferrocarril para construir
una conduccién eléctrica y las posibles observaciones que éste pu-
diera efectuar sobre el mantenimierito 'y uso de las mismas, no
eliminan la responsabilidad del permisionario respecto a las coen-
diciones técnicas, los elementps de seguridad adoptados y el crite
rio de mantenimiento empleado, sitendo de su entera culpabilidad—
los accidentes o perjuicios que se produjeran.

Habilitacién de conducciones

ARTICULO 120 - Ninguna conduccién eléetrica podréd habilitarse
en condiciones distintas de las acordadas.

Locacibn
ARTICULQ 13¢ - Cuando fueren obligatorios pagos por locacién,
la sola falta del cumplimiento en término de lo estipulado obliga

al permisionarip a retirar sus instalaciones.

Mantenimiento de conducciones

ARTICULGO l4c¢ -~ Si el ferrocarril observara deficiencias en las
conducciones podrd exigir al permisionario la reparacidon de las
mismas, fijando un plazo razonable para la ejecucion de los traba
jos necesarios.

Trabajos urgentes para asegurar las conducciones

ARTICULQ 150 - Los permisionarios de conducciones eléctricas
de clase | podrin realizar los trabajos que estimen urgentes para
la seguridad de sus lineas, con la condicién de efectuar en cada
caso la comunicacidn al ferrocarril, deniro del plazo de diez dias
hibiles.




Normalizacidn de las cenducciones

ARTICULO 160 - 5{ el pérmisionario no cumpliera con la obli-
gacidén de mantener las conducciones .en condiciones técnicas satis
factorias, el ferrocarril podrd exigir la cesacitn de la conduccidn.

Uso de las conducciones

ARTICULO 17¢ - Ninguna conduccion eléctriea podri alterarse
en su funcionamiento, siendo obligatorioc para el permisionaric man
tener las caracleristicas convenidas en lo referente a capacidad y_
vdalores de operacidn de las mismas.

Alteracidon del uso de las conducciones

ARTICULO 18¢ - Si ¢l ferrocarril comprobara alteracidn en el
uso convenido para las conducciones, pedird de inmediato la verifi
cacitn de caracteristicas por nuevo convenio y si el mismo no se
realizara en un plazo no mayor de tres meses, podrd exigir la
restitucion a las condigiones originales o la cesacion de la condu_g
cLon.

Reparaciones parciales

ARTICULO 190 - Lds repataciones piarciales que no modifiquen
las conducciones existentes, se realizaran previo conocimiento del
ferrocarril.

Caracteristicas de excepcidn

-ARTICULO. 200 - Las conducciones eléctricas superieres o infe
riores y los apoyos parciales de las mismas en ierreno ferrovia-
rio, al igual que las conducciones eléctricas subterraneas -en ‘cua-
dros de estacién o playas ferroviarias, serdan consideradas de ex-
cepcién y pedrédn sélo ser convenidas en cardcter precario.

GENERAL

Ténsidon maxima para conducciones

ARTICULO 21c - Estas normas tienen vigencia para :conduccio-
nes eléeiricas .que no sobrepasen los 500 kV de servicio.

Clase y tipo de conducciones

ARTICULQ 220 - Las conducciones eléctricas gue eruzan ¢ CoO-
rren paralelas a las vias férreas de cualquier categeria, se divi-
den en des clases:



Clase | - L.as que estan en zona de jurisdiccion del ferrocarril
y que comprenden los siguienles tipos:

Superiores:

a) Las que pasan libremente sobre las vias, terreno o linea
de telecomunicaciones del ferrocarril.

b} Las que se ubican a un nivel superior al de la via o la 1i-
nea de telecomunicaciones del ferrocarril, apoyadas en o-

bras de arte del mismo.

¢) Las que se construyen en terreno del ferrocarril sin ulili-
zar insialaciones de aquél,

d} Las que pasan por calles o caminos publicos sobre el ferro
carril, apoyadas o no en puentes ajenos a este Gltimo y
dentro de los parapetos de aquéllos.

Inferiores:

e} Las que pasan bajo los puentes o viaductos del ferrocarril,
suspendidas o no de aquéllos.

Subterraneas:

f) Las que se instalan ocultas bajo tierra en propiedad del fe-
rrocarril.

Clase II - Las gue estdn fuera de zona de jurisdiccidn del fe-
rrocarril, dentro de las distancias minimas de paralelismo.

Zpnas de cruce

ARTICULQ 23¢ - Las conducciones eléctricas podrdn cruzar
lag vias del lerrocarril o sus lineas de energia y telecomunicacio
nes, observando las siguientes condiciones:

a) Las conducciones de energia se consiruirdn a partir de
11,75 m sobre el nivel superior de los rieles para las vias
de trocha ancha y media u 11,00 m para vias de trocha an
gosta.

b) Las conducciones de comunicaciones se congtruirdn a partir
de 11,25 m sobre el nivel superior de los rieles para vias
de trocha ancha y media, 5 10,50 m para vias de trocha an
gosta.

c) Las conducciones eléciricas subterrianeas para cualquier uso
se instalardn a una profundidad minima de 2 m debajo del
nivel superior de los rieles.



Separacion de seguridad

ARTICULO 240 - Ademds de las previsiones del artfculo 230
a), deberd verificarse para las conducciones superiores de errergis
que se cumpla la siguiente separacién con respecto a las instala
ciones fijas del ferrocarril:

Tensién de linea Distancia minima entre linea
cruzadora cruzadora y la instalacion
ferroviaria

Hasta 66 kV
Hasta 220 kV
Hasta 500 kV

ST
35883

Lugar de cruce

ARTICULO 250 - Las conducciones eléctricas cruzardn las 1i-
neas ferroviarias preferentemente en coincidencia con los pasos
a nivel.

Angulos de cruce

ARTICULO 260 - Se procurard que las conducciones eléctrica-
crucen las lineas ferroviarias en angulo de 902, pudiendo llegar
hasta 459 por razones de trazado.

Angulos especiales de cruce

ARTICULO 270 - En casos especiales el ferrocarril podra con-
siderar cruces de conducciones eléctricas en angulo menor que ¢,
sefialado en art{culo 260.

Prevencion de interferencias

ARTICULO 280 - Todas %as conducciones eléctricas serdn pre-
vistas o verificadas en relacién con las lineas ferroviarias, de a
cuerdo con las directivas del Comité Consultivo Internacional Tel.
grafico y Telefénico (C.C.I.T.T.) en lo concerniente a la protec
cion de las lineas de telecomunicaciones contra las acciones per. u
diciales de las lineas eléctricas de energia, o a la coordinacién
de sistemas de comunicaciones.

Prohibicién de empalmes en vanos de cruce

ARTICULO 298¢ - Para las conducciones eléciricas no se admi-
ten empalmes de conductores en los vanos de cruce con lineas fe.
rroviarias.



Conducciones de energia para traccién

ARTICULO 300 - Las conducciones de energia para traccién
eléctrica no podrin ser obstaculizadas y se exigird en los pasos
por obras de arte la adecuada proteccidn eléctrica, para evitar
contactos accidentales.

Protecciones por conducciones de energia para traccidn

ARTICULO 310 - Las partes metdlicas de las protecciones exi
gidas en cl articulc 300 serdn puestas a tierra, prohibiéndose ex-
presamente el uso de los rieles ferroviarios para ese fin.

Ejecucidén de las tomas de tierra

ARTICULO 320 - Las puestas a tierra exigidas para elementos
y/o instalaciones se haridn preferentemente por medio de barras
de cobre, permitiéndoge también la utilizacién de jabalinas de ace
ro galvanizado, alambres y/o flejes de acero galvanizado.

Proteccidtn de las tomas de tierra

ARTICULO 330 - Cuando existiera posibilidad de dafio a los
conductores para puesta a tierra exigidos, los mismos seran pro-
tegidos mecénicamente hasta una altura minima de 3 m mediante
cafios de acero galvanizado o elementos similares.

Resistencia eléctrica de las tomas de tierra

ARTICULO 340 - La resistencia eléctrica de las tomas de tie-
rra en conducciones de energia no deberid exceder de 10 Ohmios.

Resistencia eléctrica de las tomas de tierra, especial

ARTICULQ 350 - En lugares donde las caracteristicas del sue-
lo hagan dificil alcanzar el valor exigido en el articulo 340, se i
admitirdn hasta 30 Ohmios como maximo, siempre que las tensio
nes de paso y de contacto no superen los siguientes valores:

Tensidén de Tensidon de

paso contacto

Zona transitable 80 Voliios 85 Voltios
Zona de poco transito 125 Voliios 125 Voltios

Mantenimiento de las tomas de tierra

ARTICULO 360 - Los permisicnarios de conducciones eléctricas
seran responsables del mantenimiento de los valores de resistencia
eléctrica de puesta a tierra exigidos.




Distancia de paralelismo

ARTICULO 370 - A los fines de evaluar la condicidn de para-
lelismo que obliga la obtencién de un acuerdo con el ferrocarnil
para construir conducciones eléctricas, se considerard el apendi-
ce No 1.

Perturbaciones entre conducciones eléctiricas

ARTICULO 38¢ - Cuando se previeran o surgieran perturbacio
nes entre conducciones eléctricas, la ejecucién de los procedimign
tos que se determinen para solucién de las mismas serd con car-
go al titular de la obra nueva.

CONDUCCIONES SUPERIORES

Ubicacién de postes en zona de cruce

ARTICULO 3% - Los postes de un tramo de cruce de conduc-
ciones eléctricas, estardn fuera de la zona del ferrocarril a una
distancia minima de 1 m del limite de la propiedad de éste y a
6 m como minimo del riel més proximo.

Forma de ubicar los postes para cruce, €n desmonte

ARTICULO 402 - Cuando la via corra en desmonte, la distan-
cia especificada en el articulo 39, se considerard a partir del
borde superior del talud.

Precauciones para ubicar postes en zona ferroviaria

ARTICULQ 410 - Cuando no se puedan guardar las distancias
prescriptas en el art{culo 390 o fuera indispensable colocar pos-
tes dentro de la zona del ferrocarril, este dltimo podra exigir
medidas especiales de seguridad. :

Material para postes

ARTICULQ 42c - Para conducciones superiores con tensiones
mayores de 220 Voltios contra tierra, no se permite utilizar pos-
tes de madera.

Coeficientes de seguridad de herrajes y fundaciones

ARTICULQ 430 - Para conducciones en zona de cruce ferrovia
rio y hasta 132 kV; se adoptardn los siguientes coeficientes de sg
guridad:

Para herrajes
Para fundaciones: 1,5



Tipo de poste para zona de cruce

ARTICULO 440 - Las conducciones superiores para comunica-
ciones o energila hasta 132 kV inclusive, deben proyectarse con
pustes o estructuras de tipo retencidn en la zona de cruce con li-
neas ferroviarias, de manera que un eventual corte de conducto-
res fuera de dicha zona no origine la caida de aquellas conduccio
nes sobre instalaciones o terrenos ferroviarios. a

Distancias minimas de separacidon entre conducciones

ARTICULQ 450 - En todos los cruces de conducciones eléctri
cas superiores se verificard la separacion minima entre los con
ductores, de manera que se cumplan las prescripciones del apén
dice Ng 2.

Cruces peligrosos

ARTICULO 480 - En los cruces de lineas de telecomunicacio-
nes y conducciones de energia con tensitn de servicio superior a
400 kV, cualquiera sea el dngulo de cruzamiente, se recomienda
modificar la linea de telecomunicaciones colocandola subterrédnea.

Cruces por' debajo de las alturas normalizadas

ARTICULO 470 - Podran convenirse conducciones eléctricas
por debajo de las alturas indicadas en el articulo 23¢, debiendo
el permisionario regularizarlas a su costo cuando el ferrocarril
1o requiriera.

Cruces por debajo de lineas de telecomunicaciones

ARTICULO 48¢ - Cuando se efectuaren cruces de conducciones
eléctricas para traccién por debajo de lineas de telecomunicacio-
nes, se protegerd a estas filtimas con mallas metalicas adecuadas
v debidamente puestas a tierra, para evitar contactos accidentales.

De energia

Tipos de poste para cruces, con mas de 132 kV

ARTICULO 49 - Las conducciones superiores para tensiones
mayores de 132 kV, podrian proyectarse para suspensidén normal
en la zona de cruce con lineas ferroviarias.

Coeficientes de sepuridad para lineas de hasta 132 kV

ARTICULQ 50c - Las conducciones de energia de hasta 132 kV
inclusive se construirdn utilizando un coeficiente de seguridad 50%
mayor en el resio de la linea para los conductores y cordones de



guardia en vanos de cruce, siempre que se utilicen las normas de
los entes nacionales en la materia.

Coeficientes de seguridad para lineas de hasta 132 kV,
no normalizadas

ARTICULO 510 - Si las conducciones eléctricas de energia no
se ajustaran a las normas citadas en el articulo 500, los conduc-
tores y cordones de guardia se dlmensmnaran consu:ierando un coe
ficiente de seguridad 100% mayor que el del resto de la linea, pa-
ra los vanos de cruce.

Coeficientes de seguridad para lineas de mds de 132 kV

ARTICULO 520 - Para conducciones eléctricas con tensiones su
periores a 132 kV, no se hard diferencias de disefio entre el vano
de cruce y el resto de la linea, en lo referente a coeficientes de
seguridad.

Seccion minima de conductores

ARTICULO 530 - En las conducciones de energia, para las zo-
nas de cruce no se admitirdn secciones de conductores menores
que las siguientes:

Cobre . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 25 mm?2
ACEro . v v v . . e e 25 mm2
Aluminio . . - 14 mma2
Aleacidn de alurmmo e 1> mm?2
Aluminio-acero. . . . - v v v . . . . . . 35/8 mm?2
Aleacion de aluminio-acero . . . . . . . . . . . 25/4 mm?2

Conductores no normalizados

ARTICULO 540 - Para los conductores no normalizados por
IRAM, en las zonas de cruce la seccién serd tal que la carga de
rotura no sea inferior a 600 kg de fuerza.

Fijacién de conductores hasta 132 kV

ARTICULO 550 - En los cruces con lineas ferroviarias, las
conducciones de energia de hasta 132 kV serian construidas de ma
nera que en ambas estructuras del vano, los conductores sean fi-
Jados a aisladores de retencion que formen doble cadena.

Fijacién de conductores para mas de 132 kV

ARTICULC 560 - Cuando las lineas ferroviarias sean cruzadas
por conducciones eléctricas con tensiones mayores de 132 kV, las
retenciones o suspensicnes de conductores en el vano serdn con
doble cadena.
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Altura de cruces rvespecto a los rieles

ARTICULQ 570 - Las conducciones de energia que se convengan
con arregio al articulo 470, deberdn efectuarse sobre las siguien-
tes alturas minimas con respecto al nivel de los rieles:

Hasta 33 kV 7,0
Hasta 66 KV v . . . e e e e e e e e w15
Hasta 220 KV . . .« . . « . « « v v« o . . .. 8,0
Hasta 330 kV 8,5
Hasta 500 kV 9,5

38B23

Protecelidn de conductores

ARTICULO 580 - Las conducciones de energia de Clase I - d)
se colocardan en cafios de acero cincado, eléctricamente continuos
y conectados a tierra.

Puesta a tierra de componentes

ARTICULO 590 - En las conducciones de energia, las columnas,
{orres, riendas, puntales de acero y partes metalicas de postes
de madera u hormigdn armado, seran eléctricamente puestas a tierra.

De comunicaciones

Diametro minimo de conductores

ARTICULO 600 - En las conducciones de comunicaciones sera
de 2,5 mm el didmetro minimo de los conductores para los vanos
de cruce.

Suspensién de cables

ARTICULO 6lo - Cuando los cruces de conducciones de comuni
caciones se realicen empleando cables, éstos seran suspendidos en
forma adecuada mediante cordones de acero.

Cruces de comunicaciones provisorios

ARTICULO 62 - Las conducciones de comunicaciones gue se
permitan en cardcter provisorio, se deberan efectuar asegurando
una separacién minima de 1 m con respecto a las lineas de teleco
municaciones [erroviarias.

CONDUCCIONES INFERIORES

Ubicacion de postes terminales

ARTICULC 5330 - Las conducciones inferiores de Clase I se

11



construiran con postes terminales un metro a cada lado de la zo-
na del ferrocarril de manera que los conductores en el tramo den
tro del ferrocarril estén sometidos solamente a solicitaciones me-
canicas propias.

Proteccidn de cables

ARTICULO 640 - Las conducciones inferiores de Clase I se
consiruirén protegiendo los cables (separados o agrupados) median
te envolturas metdlicas, de espesor y rigidez suficientes y conec-
tadas a tierra, fuera del alcance normal de los peatones y fijadas
a la obra de arte de manera que no estén a menos de 0,50 m de
los tableros o partes metdlicas de ésta.

Capacidad de las protecciones para cables

ARTICULO 650 - La capacidad de las envolturas metdlicas es-
tablecidas en el art{culo 640 seri tal gue ofrezca una seccién 50 %
mayor que la necesaria para alojar el total de los cables instala-
dos allf.

Instalacién sobre aisladores

ARTICULQO 660 - Cuando la tensidn eléctrica de las conduccio-
nes inferiores no supere los 250 Voltios, podra efectuarse la mis
ma sobre aisladores, eliminando la proteccién mecanica exigida
en el articulo 640.

CONDUCCIONES SUBTERRANEAS

Instalacidn de cables

ARTICULO 870 - Lus cables para instalacidn subterrdnea cru-
zando las vias ferroviarias deberan ser colocados en galerfas o
conductos de materiales suficientemente resistentes y adecuados.

Cierre de conductos

ARTICULO 680 - Cuando los accesos a los conductos para cru
ces sublerrdneos fuesen visibles, deberd asegurarse que su aper-
tura sea so6lo limitada al perscnal responsable.

Sellado de Mniones y extremos de conductos

ARTICULO 6% - En todas las conducciones subterridneas debe
rd asegurarse la correcta unidén de los tubos de proteccion y el
sellado de los extremos de los mismos cuando salieran a la su-
perficie, para eviiar filtraciones de aguas.
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